TISCH-BODENWAAGEN 944 I3 LY

zur schnellen und prazisen Gewichtskontrolle Waagen

HIGHLIGHTS

* GrofRe Anzeige mit Hinterleuchtung
— perfekt ablesbar
* AuRerst prazise
— vielseitig einsetzbar
* Optional mit Stativ
— bedienerfreundlich und platzsparend
* Robuste Stahlkonstruktion
— langlebig
¢ Akku- und Netzbetrieb
— mobil einsetzbar

Edelstahl-Plattform

Tischausfiihrung




Technische Daten

Typ 944/1 Typ 944/2 Typ 944/3
- Wageplattform mm 400 x 300 500 x 400 800 x 600
[
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g Wagefahigkeit kg 0-30 0-60 0-60 0-150 0-150 0-300
£
% Ziffernschritt g 2 5 5 20 20 50
3
< Bestell-Nummer 944/1/30 | 944/1/60 | 944/2/60 944/2/150 944/3/150 944/3/300
A!Jtomatlsche Nullstellung beim bis +/- 10 % der Wagefahigkeit
Einschalten
Automatlsche Nullnachfiihrein- +/- 1 Ziffernschritt
richtung
5 Manuelle Nullstellung +/- 2 % Wagefahigkeit
S | Taraausgleich fir Nettowagung
E und zur Zusammenstellung von | Tarierbereich 100 % (substraktiv)
g Mischungen =
; ; N~
g Gewlchtsanzelge nach dem Netto oder Brutto s
Tarieren Q
Minus-Anzeige fir Plus-/Minus ’ o i S
und Entnahmewsgungen bis 100 % der Wagefahigkeit =
Batterieentlade-Anzeige vorhanden %
=
<
<
&)
Wagefehler +/- 0,1 % vom Endwert 5
=
= | Einschwingzeit 05-2s _g
£ Umgebungstemperatur, o
© ) ~ f o o i !
Q | Luffeuchtigkeit 10 bis +40°C, max. 85 %, nicht kondensierend §
2 Stromversorgun Netzanschluss 230 V, 50 Hz tber mitgeliefertes -
o gung Steckernetzgerat DC 9 V,1000 mA oder Akku 6 V / 3 Ah k=
‘'C | Leistungsaufnahme bei Netz- -
% betrieb max. 12 VA %
2 [ Akku-Betriebsdauer ca. 40 Std. ohne Hintergrundbeleuchtung bei 20°C S
(ohne Unterbrechung) ca. 26 Std. mit Hintergrundbeleuchtung bei 20°C %
Eigengewicht Gerat / Plattform ca. 1,7 kg / 9 kg ‘ ca. 1,7kg /14 kg ‘ ca. 1,7kg /32 kg é
o]
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~ Anzeige 6-stellige LCD-Anzeige, hinterleuchtet, Ziffernhéhe Best-Nr. | 5
5 30 mm c
= Auswertegerat: ABS-Kunststoffgehause schlagfest, Stativ zu 944/1, Gesamthdhe ca. 620 mm, %
3 +| Baumerkmale tropfwassergeschiitzt, Frontfolie mit Kurzhubtasten. 6 | Halterungselemente pulverbeschichtet/Rohr 0215/1 5
5 g Wageplattform: Edelstahl % Edelstahl =2
-5 g Wagebriicke:  pulverbeschichtet -g Stativ zu 944/2 und 944/3, Gesamthdhe §
© ) . . N | ca. 820 mm, Halterungselemente pulverbe- 0215/2 .
E Verbindung zum Auswertegerat | 2 m Kabel, Steckverbindung schichtet/Rohr Edelstahl <
2 . DMS-Wagezelle mit direkter Krafteinleitung aus eloxier- Schnittstellenmodul RS-232 mit 2 m Kabel zum =
o Wagezelle ter Aluminiumlegierung, Schutzart IP66 PC-Anschluss 0401792 5
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Typ A B Cc D E F G H Z
LJ 944/1 | 300 | 400 | 310 | 410 | 540 | 620 | 420 | 120 2
7 944/2 | 400 | 500 | 410 | 510 | 640 | 820 | 620 | 120 g
B - 944/3 | 600 | 800 | 610 | 810 | 920 | 820 | 620 | 170 X
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Waagen

... auf Qualitat geeicht.



