KERN MPD 250K100M

Professionelle Step-On-Personenwaage mit Medizinzulassung, optional mit Eichung
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Marke
Produktkategorie
Produktgruppe
Produktfamilie

Messsystem

Wagesystem

Wagebereich [Max]
Ablesbarkeit [d]
Reproduzierbarkeit

Linearitat

Mindestlast [Min]
Konformitatsbewertung maoglich
Aufldsung

Justierméglichkeiten

Empfohlenes Justiergewicht
Einschwingzeit
Anwéarmzeit

AuBermittige Belastung bei 1/3
[Max]

Bauart der Waage
Einheiten
Voreingestellte Einheit

KERN
Medizinwaage
Personenwaage
MPD

Dehnungsmessstreifen
250 kg

0,1 kg

0,1 kg

+0,1kg

2 kg

v

2.500

Justierung mit externem
Gewicht

200 kg (M1)
3s
10 min

0,1 kg

Einbereichswaage
kg
kg

Display

Display-Art
Display Hinterleuchtung
Display Ziffernhéhe

Sprachen des Benutzerinterfaces

LCD

ja

25 mm
Symbolsprache

KERN

Bauform

Abmessungen komplett montiert
(BxTxH)

Abmessungen Auswertegerat
(BxTxH)

Abmessungen Wageplattform
(BxTxH)

Material Gehduse

Material Wageplatte

Material Displaygehduse
Libelle

FuBschrauben drehbar

Funktionen

365%x490%120 mm

200x130x60 mm

365%x360x80 mm

Stahl, lackiert
Kunststoff
Kunststoff

v

v

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/
Akkubetrieb

Tarierfunktion
Anzahl Tasten fur Bedienung

15 Sek

keine
1

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung

Steckernetzteil Art

Steckernetzteil / Adapter fir
Lander - im Lieferumfang

Steckernetzteil / Adapter fir
Lander - Optional

Eingangspannung Netzteil / Strom
[Max]

Eingangspannung Gerat / Strom
[Max]

Strombuchse fiir Netzteil

Batterie-/Akkuart
Batterie
Batterieanschluss
Batterie Betriebsdauer
Akku

Akku Betriebsdauer -
Hinterleuchtung an

Akku Betriebsdauer -
Hinterleuchtung aus

Netzteil &
Batteriefunktion (Batterie
nicht enthalten)

Steckernetzteil

EURO
UK
CH

EURO
AUS
UK
us
CH

100 V-240V, 50 / 60
Hz

12V, 500 mA

Hohlstecker, innen Plus,
@ auBen 5.5 mm, @
innen 2.5 mm, lang 9.5
mm

Alkali(-Mangan)
6x1.5V AA
Pad + Feder
20 h

MBC-A03

20 h

40 h

—_



KERN MPD 250K100M

KERN

Professionelle Step-On-Personenwaage mit Medizinzulassung, optional mit Eichung

Akku Ladezeit 12 h

Akku optional Akku optional - intern

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C) -10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C) 40 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] 80 %

Lagertemperatur [Min] -20 °C
Lagertemperatur [Max] 60 °C
CE Zeichen v
Konformitatsbewertung ab Werk v
mdglich

Eichklasse / Genauigkeitsklasse Il
Eichwert [e] 0,1 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer fiir Justage auf

Aufstellungsort 961-249
Artikelnummer fir

Konformitatsbewertung (Eichung) 965-129
Artl.ke.lnummer fur DAkkS- D
Kalibrierung

Artikelnummer fir 069.517

Konformitatszertifikat

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1d

(ABbXT_izs;ungen Verpackung 560%440%200 mm
Versandart Paketdienst
Nettogewicht ca. 9 kg
Bruttogewicht ca. 11 kg
Versandgewicht 10,4 kg

Produktinformationen
GTIN/EAN-Nummer

4045761192980
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